KOPENYHOELEMEK m &)

MMC : kopenyhéelemes tipus
Leirds:

Kézi, altalanos célu kopenyhdelemes hémérsékletérzékeld , hidegponti csatlakozds miniatiir csapos csatlakozo.
Homérséklet: ,,J” tipus 0...750 °C, ,,K” tipus 0...1100 °C
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Kipenyhdelem benydldsi hossz (L)
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Kopenyhéelem tipusa: J
»J Fe-CuNi 0-750 °C  (IEC584) K
. K”NiCr-Ni 0-1100 °C (IEC584) 9
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Kopenyhoelem pontossdg(IEC584): 1
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Kopenyhdelem kivitel: Szimpla 1
Dupla 2
Kopenyhdelem anyaga: 1.4541 1
1.4841 2
Pyrosil 3
Inconel 4
Egyéb 9
Kopenyhdelem dtméroje (mm):
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Kopenyhéelem benyiildsi hossz:
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A fenti konstrukciotél eltéré kivitel is kialakithato.
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Ajanlat kérését vagy rendelését a rendelési kod kitoltése utan
faxon: 282-6135-0s vagy e-mailen ugyfelsz@rhodium.hu varjuk, gyartds technoldgiailag egyeztetjiik.
Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as szamokon, tigyfélszolgalatunk készséggel all rendelkezésre.
http://www.rhodium.hu
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